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Wat is een model?

- Vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid
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Waarom gebruiken we modellen?

- Je kunt ‘spelen’ met belastingen en inrichting
- Met als doel inzicht opdoen over het systeem

- Zonder dat schade of ontwrichting optreedt
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Waarom gebruiken we modellen?

- Voorbeelden ‘spelen” met belastingen:
— Bepalen van effecten van jaarlijkse neerslaggebeurtenis
— Bepalen van effect van een T1000 neerslag
— Bepalen van het effect van klimaatverandering in 2100

* Voorbeelden ‘spelen’ met inrichting:
— Bepalen effecten van groene daken
— Bepalen effecten van afkoppelen
— Bepalen van effecten van het vergroten van gemalen

B #



Gegevens voor gedetailleerde modellering
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Resultaat van een gedetailleerd model

« Wat staat er onder water in een extreme situatie?

Maximale inundatiedieptes (m)

[10.00-0.10m
[ 0.10-0.20 m
I 0.30-0.40 m
Bl >040m
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Resultaat van een gedetailleerd model

- Wie is aan zet: gemeente / waterschap / burger?

Classificatie_inundaties

[ watersysteem en riolering 2
Bl Watersysteem

I Riolering

[ Plasvorming
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Inundatie herkomstkaarten

 Inundatie herkomstkaarten

Classificatie_inundaties

[0 Watersysteem en riolering
I Watersysteem ‘
I Riolering

[T Plasvorming
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Is zo’'n gedetailleerd model wel nodig?
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Visualisatie effecten vereenvoudigingen
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Visualisatie effecten vereenvoudigingen
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Visualisatie effecten vereenvoudigingen

\ W ) W YR L | O S e sl R SRS A
f 3 ) o ik SN ’ by AL L 23 o Rt T

| lnurm | \ ( n N ey TS b - 4 = ] &

SN P e : -

Opperviak (paars + oranje)

* Fout opperviak =

* Inundatieverschilkaart
5’,‘ [ Alleen inundatie in stresstest model (D)
‘ ‘M [ Inundatie in beide modellen
%},’Q [ Alleen inundatie in detailmodel
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Visualisatie effecten vereenvoudigingen
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Is zo’'n gedetailleerd model wel nodig?

- Korte duur (< 2 uur)
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Is zo’'n gedetailleerd model wel nodig?

- Lange duur (48 uur)
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En u heeft vast nog wel vragen!
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Visualisatie effecten vereenvoudigingen
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Is zo’'n gedetailleerd model wel nodig?

- Korte duur (< 2 uur)

Modelvariant A+ Modelvariant B Modelvariant D+
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Is zo’'n gedetailleerd model wel nodig?

« Lange duur (48 uur)
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