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Ervaring op doen met het controleren van afvalwaterstromen

Selecteren van bedrijven
- Complex bedrijf
- Lozen op een te monitoren rwzi

- Voorkeur chemie, afvalbewerker,
metaalbewerker
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Ervaring op doen met het controleren van afvalwaterstromen
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Ervaring op doen met het controleren van afvalwaterstromen

Gebruik maken van hulpmiddelen
- Tool DeConcern

- uitvraag bedrijven T&V

- analyse grondstoffen T&H

Niet elke OD heeft contract
afgesloten (uniformiteit)
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Gevonden stoffen
Let op deze inrichting zegt geen ZZS te hebben!

@ 45ZZS'engevonden

S 7'7[: Zewr Zorgwekkande stoffen
i @ 32pzZzSeengevonden
‘ pliS Potenticel Zorgwekiende stoffen
overlg s 610 srils 187 ECHA gevonden

56.7% ey = 7 - Europees Agentschap voor chemische stoffen
0.7%

346 overige stoffen

Owerige stoffen

Water: Waarschijnlijke ZZS lozing zonder beheersmaatregel

De inrichting zegt te lozen op het riool. Gezien de verwachte aanwezigheid van ZZS is het aan te raden
een ABM voor de geloosde producten op te vragen bij de inrichting. De instelling heeft geen
beheersmaatregelen om emissie via lozingen op het riool te beperken



omgevingsdienst
,@__, Haaglanden

Te analyseren parameters

Voorbeeld afvalbedrijf

Cas.nummer lstof ____________________________ lopmerking |

som PBDE28, 47, 99, 100, 153, 154 vlamvertragers
NVT som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat PFAS
Fluorantheen PAK
=YX Bcnzo(a)pyreen PAK
EIEEEM Benzo(b)fluorantheen PAK
XSS Benzo(ghi)peryleen PAK
Benzo(k)fluorantheen PAK
EETEN Benzo(a)antraceen PAK

Chryseen PAK
Ammonium metalloiden
Nikkel Zware metalen
Cadmium Zware metalen
Kwik Zware metalen
Arseen metalloiden
Zilver Zware metalen
Zink Zware metalen
1
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Voorbereiding monstername
communicatie en materialen

Samen werken aan grip
op bedrijfsafvalwater

Waarmee starten we in 2024?

1n 2024 starten we met een praktijkpilot in Zuid-Holland om ervaring op te doen met het
controleren OP bedrijfsmatige lozingen op het ricol. Dit is belangrijk om er zeker van te zijn dat
lozif met hierin risl lle stoffen in ing zijn met de doelen van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze flyer bevat informatie over het doel van de pilot en praktische
zaken voor uw bedrijf.

1. Waarom deze pilot en wat houdt de pilot in?

Het is nog niet goed gesteld met de waterkwaliteit in Zuid-Holland. Een van de orzaken die onze
aandacht vraagt zijn bedrijfsmatige lozingen op de riolering. Tijdens deze praktijkpilot gaan we ervaring
opdoen met het controleren van afvalwaterstromen en (her) becordelen van vergunningen. ledere
omgevingsdienst in de provincie controleert een aantal bedrijven en neemt monsters van het geloosde

afvalwater om deze te analyseren op KRW-probleemstoffen. In totaal worden 40 bedrijven verspreid
over de provincie in deze pilot bezocht. Met de ervaringen en kennis uit de pilot geven we vorm aan de
aanpak op dit dossier in Zuid-Holland de komende jaren
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Metal - -
raten L Polycyclische Aromotische Koolwaterstoffen, PAK
@  Zilver (Ag) na ontsluiting pg/sL <1.0
e Q Arseen (ﬂsp na ontsluiting pg/L 8.2 Q Naftaleen pg/L 0.50
1 reSu lta at ? Cadmium (Cd) na ontsluiting pgrsL 1.4 Q ncenaft)rleen pg/L <0.050
Q  Chroom (Cr)} na entsluiting pg/sL 16 0 Acenafteen pg/L 0.75
PFOS totaal (Perfluor-n-octaansulfonzuur) pg/L <0.02 ¥ 0 Koper (Cu) na entsluiting pa/l 41
PFBA (Perfluor-n-butaanzuur) pg/L 0.03 :: 0 Kwik (Hg) na entsluiting gL <0.10 Q Fluoreen pgsL 0.70
PFPef (Perfluor-n-pentaanzuur) ug/L 0.03 N 0 Nikkel (Ni) na ontsluiting past 12 Q Fenanthreen "g”‘ 6.4
PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur) ug/L 0.05 .
PFHPA (Perfluor-n-heptaanzuur) pasL 0.02 ¥ @ Lood (Pb) na ontsluiting pest 230 ¢ Anthraceen pgsL 1.3
PFOA (Perfluor-n-octaonzuury ug/L 0.07 ¥ @ Zink (In) na ontsluiting pg/L 550
PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur) pg/L <0.02 Q Fluorantheen Hg/L 13
PFDA (Perfluor-n-decaanzuur) pasL <0.02 ¥ o o 0 Pyreen pasL 5.9
PFUNDA (Perfluor-n-undecaanzuur) pg/L <0.02 ¥ 9 ne ver
PFDGDA (Perfluor-n-dodecaanzuur) wart <002 2  Ammonium (NH4-N) mg N/L 0.052 @ Benzo(a)anthraceen pg/L 4.5
. o
PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur) g/l <0.02 ; . 0 Chryseen pasL 5.1
PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur) o/t <0.02 0  Bmmonium (NH4) mg/L 0.067
PFHXDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur) ua/L <0.02 Q@ Benzo(b)fluorantheen pg/L 3.5
PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur) pg/L <0.02
PFBS (Perfluor-n-butaonsulfonzuur) pasL <0.02 ¥ 9  Benzo(k)fluorantheen pg/L 1.8
PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur) ug/L <0.02 . 0 Benzo(a)pyreen pgsL 3.7
PFHXS (Perfluorhexaansulfonaat) pasL <0.02 ¥ Organische parameters - gehalogeneerd )
PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur) past <002 ¥ Brandvertragers: @ Dibenzo(a,h)anthraceen pg/L 0.60
PFOS (Perfluoroctaansulfonzuur) posL <0.02 ¥ BDE-028 pgil <0,0050 )
/L 2.2
PFDS (Perfluor-n-decaonsulfonzuur) st <0.02 ¥ BDE-047 pgi <0,010 2 Benzo(ghilperyleen ng
4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur) g/t <0.08 ¥ BDE-049 Mg/l <0,0050 Q@ Indeno(123-cd)pyreen pg/L 2.4
6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur) pg/L 0.13 ¥ BDE-085 ugl'll <0,0050
8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersul fonzuur) o/l 0.1 BDE-099 pg/ <0,0050 Q  PAK Totaal EPA (16) Hg L 54
10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur) o/t <0.05 Egg_j]gg UQJ": : g,gg:g 0 POK Totaal YROM (10) pg/L 41
PFOSA (Perfluor-n-octaansulfenamide) g/t <0.02 ¥ BDE_153 UQJ'I - 0,0050
HPFHpa (7H-Perfluorheptaanzuur) pa/L <0.5 ¥ BDE_154 HQJ’I P 0,0050 Anorganische verbindingen
HAPEUNA pg/L <0.05 ¥ - pg s ]
(2H, 2H, 3H, 3H-perfluorundecaanzuur) L] Ammonium (NH4-N) mg N/L 0.052

8:2 Fluortelomeer onverzadigd carbonzuur ug/L €0.08
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Toetsen analyseresultaten, zoekplaatje

Normen in het BAL voor lozing op gemeentelijk vuilwaterriool (zorgplicht)
- PAKtotaal 50 ug/l

- Som van de metalen arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink 1 mg/l

Overig
PFAS geen normen in BAL of vergunning opgenomen
voor grondbanken is vanuit het project PFAS verontreiniging bodem uniforme voorwaarden voor het lozen van afvalwater vanuit

grondbanken en grondreinigers op het oppervlakte water opgesteld.
Tabel 1 Uniforme voorwaarden voor lozen van ofvalwater vanuit grondbanken en grondreinigers ap opperviaktewater

Parameter maximale waarde
Dehiet 4000 m®
PFOS 500 ng/l
PFOA 500 ng/l
Genk 1000 ng/l
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Leermomenten

Analyses zijn kostbaar

1 meting is geen meting

Riooltekeningen komen niet altijd overeen met de werkelijke situatie

Indirecte lozing bij opslag op buitenterreinen is afhankelijk van regenwater

Nog vervolg evaluatie uitkomsten bemonsteringen alle OD’s
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Bedankt

www.omgevingsdiensthaaglanden.nl

toezicht@odh.nl
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