
 

 

 

Verbeterde aangesloten verhard oppervlak-kaarten 

Resultaat Verbeterde BGT-Inlooptabel (aangesloten verhard oppervlak-kaart) voor de 
gemeenten, inclusief een ondersteuning om deze regelmatig eenvoudig te 
updaten. 

Doel / vraag Het doel is om nauwkeurige en betrouwbare kaarten van het afgekoppeld 
oppervlak in gemeenten te creëren en die gemakkelijk up-to-date te houden. 
In deze kaart is duidelijk welke daken en wegen (verhard oppervlak) afstromen 
naar bijvoorbeeld gemengd riool of afstromen via hemelwaterafvoer. Een 
kaart met goede data van de publieke ruimte en particuliere percelen geeft 
een beter zicht op de werkelijke hoeveelheid regen dat afvoert richting het 
gemaal. Deze informatie is belangrijk om relevante KPI’s te monitoren en 
hydraulische modellen op te stellen.  
 
Het maken van een nauwkeurige versie van deze kaart vraagt nu nog veel tijd 
en wordt daarom vaak niet handmatig bijgehouden. Het aanvullende doel is 
daarom om het update-proces makkelijker en minder arbeidsintensief te 
maken. 

Aanpak Achtergrond: De BGT-Inlooptool van RIONED om de BGT vlakken automatisch 
toe te kennen aan de riolering biedt nu een grove inschatting van het 
aangesloten verhard oppervlak. Bekende problemen zijn een gebrek aan 
riooldata op particulier terrein (bijv. TU Delft) en deels afgekoppelde straten 
(bijv. de weg naar HWA en daken nog naar gemengd). Tegenwoordig biedt 
deze tool ook de mogelijkheid om handmatige aanpassingen te bewaren, 
zodat deze aanpassingen niet worden overschreven door nieuwe data.  
 
Verwachte activiteiten: 

- Bestaande afkoppelkaarten omzetten: gemeenten met een goede 
bestaande kaart 

- Nieuwe afkoppelkaart maken: gemeenten ondersteunen bij het 
verbeteren van de automatisch gemaakte kaart 

- Databeheer-proces ondersteunen: training en ondersteuning leveren 
aan de gemeenten, zodat zij zelf de BGT-Inlooptool kunnen uitvoeren 
en hun kaart up-to-date kunnen houden  

 


