
 

 

  

Rapportage maximaaltest – werkelijke capaciteit 

Resultaat Dashboard met maximale afvoer vanaf de overnamepunten op dag- en 
uurdebiet op natte dagen, de afname van de maximale afvoer in de tijd, en of 
dit overeenkomt met de ingestelde capaciteiten en afname-afspraken. 

Doel / vraag Door inzicht te hebben in de hoeveelheid afvalwater die op overnamepunten 
wordt aangeboden en hoeveel er wordt afgenomen in vergelijking tot de 
capaciteit kan worden nagegaan of het transportstelsel functioneert zoals het 
zou moeten functioneren. Sommige gemalen voeren minder af dan dat ze 
volgens de ingestelde capaciteiten zouden moeten doen. Als dit een 
structureel probleem is, is het noodzakelijk dat we kijken naar de oorzaken en 
oplossingen. 

Aanpak Achtergrond: Overzicht van overnamepunten met afname-afspraken en 
gemaalinstellingen.  
Dit combineren met meetdata om te zien of deze debieten worden 
aangeboden en of het afgevoerd kan worden naar de zuivering in zeer natte 
regensituaties. 
 
Verwachte activiteiten: 

- Verzamelen nieuwe data: Overzicht van overnamepunten met afname-
afspraken en gemaalinstellingen. 

- Berekening uitvoeren: vergelijken van meetgegevens (debieten) met de 
afname-afspraken. Voor historische data en na elke grote bui. 
Definiëren van grote buien. 

- Uitwerken resultaat-format: rapportage of dashboard 
- Combineren met overstortdata? 

 
Frequentie: Na elke natte dag. 
 
Extra informatie: De debietgegevens van HHD zijn al beschikbaar voor NAD-
dataplatform voor andere dashboards/rapportages. 
 
Het kan voorkomen dat de afname-afspraak niet wordt behaald, waardoor 
mogelijk minder water wordt afgenomen dan minimaal verplicht is. Als blijkt 
dat een overnamepunt niet afneemt wat afgenomen dient te worden en 
vervolgens leidt tot overstorten, zal daar een urgentere actie op moeten 
worden uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarom is een 
combinatie van de resultaten met het dashboard overstorten interessant. 

 


