
 

 

 

Rioolvreemd water opsporen 

Resultaat Een verklarende analyse van rioolvreemd water per bemalingsgebied.  Te 
beginnen bij prioriteitsgebieden die uit het rioolvreemd water-dashboard naar 
voren komen. 

Doel / vraag Rioolvreemd water is een KPI van het NAD, maar we kunnen nu maar beperkt 
de hoeveelheid verklaren. Pas met die verklaring van de herkomst van 
rioolvreemd water kunnen we als regio per gebied de hoeveelheid 
terugdringen. Zo krijgt het inzicht praktisch nut. 

Aanpak Bij elkaar brengen van theorie, praktijk en statische en meetinformatie. Op 
basis van een onderzoek naar nalevering, grondwaterstanden, leeftijd en 
materiaal leidingen, negatieve overstorten en functioneren gemalen 
(draaitijden) kan gericht de hoeveelheid rioolwater teruggebracht worden. 
 
Verwachte activiteiten: 

- Selectie van relevante rioolgebieden: Op basis van het rioolvreemd 
water-dashboard en gebiedskennis. 

- Bestaande kennis inventariseren: Per gebied de informatie van eerdere 
studies, bestaande gebiedskennis en kaart- en meetgegevens 
verzamelen. 

- Categoriseren van gebieden: Van sommige gebieden is voldoende 
informatie al aanwezig om actie te ondernemen of is juist al bekend dat 
terugdringen van rioolvreemd water niet doelmatig is. In andere 
gebieden is mogelijk vervolgonderzoek (in het veld) nodig om 
concretere conclusies te trekken. 

- Uitwerken van vervolgstappen: Afhankelijk van de conclusie kunnen de 
betrokken partijen kiezen om rioolvreemd water aan te pakken. 

 
Betrokken partijen: 

- Rioolbeheerders van elke gemeente 
- Waterketenadviseurs van het waterschap 

 
Extra budget: Afhankelijk van de resultaten kan verdere inspectie van de 
riolering wenselijk zijn, bijvoorbeeld door een bedrijf dat foutaansluitingen 
opspoort. 
 
Updatefrequentie: Eenmalig 

 


